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Tipologia Edificio Tipologia Strutturale MSK
EDIFICI Residenzicli STRUTTURA in MURATURA SCADENTE A
EDIFICI Direzionali STRUTTURA in MURATURA DISCRETA R
EDIFICIO Turistici STRUTTURA in MURATURA BUONA/MISTA C1
EDIFICIO Commerciali STRUTTURA in C.A. C2

STRUTTURA in C.A. RECENTE y A
EDIFICI Industriali/Artigianali .

STRUTTURA in C.A. VETUSTA A
ALTRI EDIFICI STRUTTURA PRECARIA A

TABELLA STANDARD DI ASSEGNAZIONE DELLA MURATURA
ALLE CLASSI DI VULNERABILITA A, B, C

PORTO BAIA VALLUGOLA
2.5

PORTO BAIA_VALLUGOLA
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UR Universita di Napoli

Tabella Standard di assegnazione della muratura

alle classi di vulnerabilita A, B, C
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Tessitura irregolare a sacco,
con insufficiente
ingranamento frasv., malta di
cattiva qualita
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Tessitura quasi regolare di
pietre arrotondate con malta di
cattiva qualita
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Tessitura quasi regolare a
sacco con spigoli, mazzette e
ricorsi, malta di buona qualita

Tessitura quasi regolare di
pietre shozzate con malta di
cattiva qualita

Tessitura quasi regolare di
pietre arroton. con spigoli,

mazzette e ricorsi, malta di

buona qualita

Tessitura quasi regolare di
pietra shozzata con spigoli,
mazzette e ric., malta buona
qual. (infosta)

Tessitura regolare di blocchi di
laterizio con alta foratura
verticale e malta di buona
qualita

Tessitura regolare di blocchi di
calcestruzzo leggero con fori
verticali e malta di buona
qualita
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Tessitura regolare di blocchi di
calcestruzzo con fori verticali e
malta di buona qualita

Tessitura regolare di pietra
squadrata o tufo con malta di
buona qualita

Pareti murarie di buona qualita
miste a pilastri di c.a.

Tessitura regolare di blocchi di
|laterizio con alta foratura
verticale e malta di buona
qualita
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PERIMETRO DELLA ZONA

1 NUMERO DELLA ZONA

MUNICIPIO

STRUTTURA ANTISISMICA IN LEGNO
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COMUNE DI GABICCE MARE

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Via C. Battisti n.63
61011, Gabicce Mare
Tel.0541/820611
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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
AGGIORNAMENTO MARZO 2019

RISCHIO SISMICO:
TIPOLOGIA STRUTTURALE DELL'EDIFICATO

Tav./

gruppo di lavoro

Michele Bonini

Irene Franco

Fabrizio Calbini
Michele Lisotti
Francesco Stramigioli

COMUNE DI GABICCE MARE
SETTORE 3- LAVORI PUBBLICI

Architetto
Geometra
Geometra
Geometra
Geometra




